MuRi Writer 5750C 


本書では、プリンターの設置方法を説明していまず。設置 
を始める前に、別冊の『ユーザーズマニュアル』の「安全 
にお使いいただくために J を必ずお読みください。 


設置慮順震 


NEC 


NEC パソコン関連商品に関ずる技術的なご質問-ご相談に電話でお答えしまず。 

■【 NEC 121コンタクトセンター】フリーコール 

01 20-977-121 (無料）受刪間：9 = 00-1 7：00件中無休) 


※携帯電話、 PHS などフリーコールがご利用できないお客様は 03-6670-6000 
(通話料はお客様負担となりまず）へおかけください。 

※電話を号をよくお確かめの上、おかけください。 

※ご購入後のご相談はお客様登録が必要となりまずので、事前にお客様登録を 
お願いいたしまず。 
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同栖品を確認ずる 


プリンター本体 



設置手順書（本書） 
ユーザーズマニュアル 


US 目ケーブル（推奨 2 m ) またはネットワークケーブル 
と、用紙（を 1) は、お客様で用意してください。 

(を 1) インクジェット専用紙は使用できません。 


•保証書 （箱に貼ってあります） 
• 電源コード 



NEC サービス網一覧表 


» スター h アップ CD-ROM 


ビデオに従って、本機を 
設置できます。 


ビデオを見ながらセツトずる場合 



2a 


スタートアップ CD - 
ROM でセツ h ずる 


「スタートアップ CD - ROM 」 
は、 Windows 98 /Me には 
対応していません。 
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〇トラブルシュ-ティング 
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『スタートアップ CD - ROM 』 の[セットアップ開始]ボタンを 
クリックし、「設置ガイド」をスタートさせます。 

ビデオに従ってセツトしてください。 


棘 


自動的に上記の画面が表示されない場合は、 

CD-ROM のドライブ >setupiexe 

をダブルクリックしてください。 



プリンターソフトウェア CD-ROM 

嫁 


TCP / IP が外のネットワーク 
の設定については、 CD 内に 
収録されているマニュアルを 
ご覧ください。 


本書を見ながらセツトずる場合 



2b 


栖包用テープを 
取り外ず 


8本のテープは、ここでは 
取り外さないでください。 



3 


保護紙を取り外ず 



テープの上を持ち、手前に引っ張って 
保護紙を取り外します。 


4 


h ナーカ ー h ソツジをセツ h ずる 




オプシヨン品を取り付ける 


各製品に付属の設置手順書に従って、取り付けてくださし、。 
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電源を入れる 





電源を入れてから約2分 
しても、操作パネルに[プ 
リントデキマス]と表示さ 
れない場合は、『ユーザー 
ズマニュアル』の「困った 
ときには」を参照してくだ 
さし、。 



用紙をセツトずる 




設置時には A 4 サイズが上の用紙をセツトしてください。設置時にその他のサイズの 
用紙をセットする場合は、『ユーザーズマニュアル』を参照してください。 






トレイを引き抜きます。 







トレイを元に戻します。 

排出された用紙がすべり落ちるのを防ぐ 
ため、排出延長トレイを引き出します。 


ネットワーク接続の場合は手順 8 に、 USB 接続の場合の場合は手順 10 に進みまず 
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ら面につづく 
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IP アドレスを設定ずる 




操作パネルの操作を間違ったら （|•で① に戻ります。 


メニュ ー 

嚇- 
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その他のネットワークを設定ずる 

その他のネットワーク環境を設定する場合は、『プリンターソフトウェア CD - ROM 』 内のマニュアル （ HTML ) を参照してください。 

CD - ROM の TOP メニュ ー> マニュアル/製品情報>マニュアル （ HTML ) >機種固有マニュアル ( PDF ) 
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USB ケーブル、またはネッ h ワーク 
ケーブルを接続ずる 



-ネットワーク 
コネクター 


USB 

コネクター 


が 


USB 接続すると[新しい八ードウエア 
の検出ウィザード]画面が表示される 
場合があります。 

その場合は [ キャンセル] ボタンをク 
リックし、手順11に進みます。 



巧しい A -ドウエアの巧索ウイザードの開始 

雜編フ 

ヴミイ7巧.ご.删ジごを錦じ就.量 

リフトウIアなまのをめ、 Windows Update じ巧病しますか？ 

〇 はい、今回のみ巧続しますが 

〇 肋、、今がわよ U デバイスの巧続時には毎回巧続しますの 
J ませんの 


〇 いいえ、普回は煤扇しませ;< 


爲巧する口ん D か0をかクルてくだミい。 
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プリンタードライバーをインストールずる 




MultiWriter 

NEC 

かんたんインストールナビ 



これからブリンターを設置する方へ 

f たットアッブ開始 A 

. I を视ここのボケノを巧してセットアッブを開始してください， 

f 手脂を州、り軒す<!な巧 U た動画こより、邸がみノスウェ7 

卜ールまでのイ乍業が巧単I。テえます， 


『スタートアップ CD - ROM 』 の 
[カスタムインストール]ボタン 
をクリックします。 



〇ューザーブ打ィドの表示 

t 置が、すでにをきわっていて、ブリンタ 
， ，クを種ヴポートソフトウェアをマニュ 

なトールする場合は、このボタンを巧 〇オブシヨ:/の取り巧け方法 


〇トラブルシューティング 




自動的に上記の画面が表示されない場合は、 CD-ROM のドライブ >setup.exe を 

ダブルクリックしてください。 


れでセットアップ終了 


サボート’ンール \ 


•よくある質問 

USB 接続したらウイ ザー ド画面が起動した 

US 目 接続すると Windows のウイザード画面が表示される場合があります。その場合は [キャンセル] ボタンを 
クリックして、次の手順に進んでください。 

PC 起動時に立ち上がる画面を消したい 

画面右下の[設定…]をクリックして、ランチャー設定画面で 
[ Windows 起動時にランチャーを起動する]のチェックを 
はずしてください。 

ピーとい3音を消したい _ 

工場出荷時は、準備完了時やエラー発生時などに音が鳴る設定になっています。これらの音を鳴らさないように 
設定する場合は、『活用マニュアル』の「7.15音の設定を変更する」を参照してください。 

ずぐに印刷したい 

工場出荷時は、1分間印刷しないとプリンターは「節電状態」になり、次の印刷開始の際に通常よりも時間がか 
かります。設定を変更する場合は、『活用マニュアル』の「2.4節電モードを設定/解除する」を参照してくだ 
さい。 

設定を変更すると、消費電力が増える場合があります。 

*1 『活用マニュアル』は、プリンターソフトウェア CD - ROM に収録されています。 


禪 設難巧シ-ルシュ餓ヴ 


















































































































































































































































